
LUOTETTAVA 
VALINTASI 
NIVELMITTAUKSEEN 

TUBE 

EDISTYKSELLISET RATKAISUT 
PUTKIEN TARKASTUKSEEN & 
KÄÄNTEISSUUNNITTELUUN 

Kannettava nivelletty CMM-mittausvarsi, 
joka on suunniteltu tarjoamaan 
maksimaalista joustavuutta, tarkkuutta ja 
luotettavuutta suoraan tuotantotilaan. 

HUIPPUTARKKUUS 

Tarkat ja toistettavat mittaukset takaavat 
luotettavat tulokset. 

MAKSIMAALINEN JOUSTAVUUS 

Nivelvarsi laserhaarukalla ja 
kosketusanturilla kaikkiin mittaustarpeisiin. 

NOPEA & TEHOKAS 
Nopea käyttöönotto ja paikan päällä tehtävät 
mittaukset – sujuvammat, optimoidut työnkulut. 

HELPPO KÄYTTÄÄ 

Helppokäyttöinen ohjaus, edistynyt ohjelmisto ja 
selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä. 

KESKEYTYMÄTÖN KÄYTTÖ 
Pika-vaihdettava akkujärjestelmä takaa 
jatkuvan tuottavuuden. 

TARKASTA 
MITTAA 
VIIMEISTELE 

Konkreettinen tehostus 
tehokkuuteen ja kilpailukykyyn 
putki- ja putkitusalan yrityksille TEOLLISUUSYMP

ÄRISTÖT 

PAIKAN -PÄÄLLÄ 

MITTAUS 
OPTIMOIDUT 

PROSESSIT 
PARANTUN

UT LAATU 



Nivelvarsien 
mittausjärjestelmi
en 
suunnannäyttäjä 

-TUBE

KOKOONPANO & OMINAISUUDET 
X-TUBE-järjestelmä toimitetaan täydellisenä
mittausratkaisuna, johon sisältyy:

Laser Fork saatavana 4 koossa, 
kaikkiin asiakastarpeisiin 

Kosketusanturi 

K-ARM aputyökaluohjelmisto

Mittausten ohjelmistokokonaisuus 

X-TUBE toimitetaan alan johtavien
tarkastusohjelmistojen kanssa, kuten:
Axel System sekä Precitrack3D.

RPS Metrology -mittausvarret ovat täysin 
yhteensopivia ja liitettävissä laajaan 
valikoimaan ohjelmistoratkaisuja. Tämä takaa 
maksimaalisen joustavuuden ja saumattoman 
käyttöönoton nykyisissä työnkuluissa. 
CAD-mallit (IGES, STEP) voidaan tuoda sisään 
ja mitat verrata suoraan CAD-dataan. 

PIKATARKISTUSNÄYTTÖ 
laitteen sisäiset järjestelmätiedot 

OPTINEN PALAUTE 
LED-ohjaus meluisiin ympäristöihin 

VAIHTOAKKU KÄYTÖN AIKANA 

keskeytymätön käyttö ilman käyttökatkoja 

HIILIKUITUPUTKET 
kevyet ja jäykät 

AUTOMAATTINEN ANTURIN TUNNISTUS 

uudelleenkalibrointia ei tarvita 

PIKAASENNUSRINKULA 

nopea asennus 

BLUETOOTH-YHTEYS 
langaton käyttö 

TASAINEN VASTAPAINOTUS 
miellyttävä käsitellä 

MEKAANINEN RAKENNE 
huippuluokan tarkkuus 

AUTOMAATTINEN KOMPENSOINTI 

mittausvarsi ja anturi käytettävissä 5–45 °C:ssa 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 
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NIVELMITTAUSVA

RSIEN 
LUOTETTAVA 
VALINTA -TUBE

KAIKKI 
TARVITTAVA DATA 

putkien mittaukseen 

X-TUBE-järjestelmä skannaa, tarkastaa ja
käänteissuunnittelee kaikenlaiset taivutetut
putket ja kerää kaikki olennaiset geometriset
tiedot, kuten keskiakselin, taivutukset, kärkipisteet,
taivutussäteen, kulmat ja suorat osuudet.

X-TUBE mahdollistaa kattavan raportoinnin, korjaukset
ja suoran liitännän putkentaivutuskoneisiin.

Mittaustiedot voidaan viedä YBC- tai XYZ-muodossa, 
kopioida tai siirtää suoraan koneelle, mikä 
mahdollistaa automaattisen ohjelmakorjauksen 
ohjaimessa mitattujen arvojen perusteella. 

Laser Fork on luokan 2 laser, joka sopii kaikkiin 
ympäristöihin ja toimii kaikilla materiaaleilla 
ilman erillisiä asetuksia. 
Koko järjestelmä, myös mittausvarsi, on 
IP51-suojattu ja toimii luotettavasti 
teollisuusolosuhteissa. 
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Muodosta 
dataksi 
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TUBE 
Mittaus 

mittausalue (halkaisija) 

Putkiskannaus 
Tarkkuus (mm) 

Kosketusanturi 
Tilavuudellinen 

Tarkkuus (mm) 

Kosketusanturi 
toistettavuus 

(SPAT) 
Paino (kg) 

Maks. ulottuma 

(m) 

2.5 – 7 akselia 2.5 m 0.053 0.041 0.025 10,6 2.99 

3.0 – 7 akselia 3.0 m 0.065 0.059 0.034 11,0 3.49 

3.5 – 7 akselia 3.5 m 0.077 0.074 0.052 11,2 3.99 

4.0 – 7 akselia 4.0 m 0.090 0.090 0.068 11,4 4.49 

4.5 – 7 akselia 4.5 m 0.102 0.111 0.076 12,3 4.99 

5.0 – 7 akselia 5.0 m 0.131 0.120 0.085 13,1 5.49 

6.0 – 7 akselia 6.0 m 0.155 0.143 0.127 15,4 6.49 

7.0 – 7 akselia 7.0 m 0.191 0.179 0.134 16,6 7.49 

Tuo 

TARKKUUS 

yritykseesi. 

ARTIKULOITUJEN 
MITTAUSKÄSIEN 
LUOTETTU 
VALINTA -TUBE

TEKNISET TIEDOT 

MUOTOILEE TARKKUUTTA, 
TUOTTAA TULOKSIA 

X-TUBE yhdistää innovaation, luotettavuuden
ja suorituskyvyn.
Se on enemmän kuin mittausjärjestelmä – ratkaisu,
joka on suunniteltu tehostamaan työskentelyäsi.

Datan keruusta lopulliseen varmennukseen 
jokainen vaihe on optimoitu tuottamaan 
tarkkuutta, tehokkuutta ja varmuutta. 

Koska tarkkuus ei ole vain mitta – se on 
etusi. 


